
Oliegevulde 
Paneelradiatoren
Type PR
Sinus Jevi Paneelradiatoren is vocht en stofbestendig, bestemd voor gebruik 
in o.a. brandgevaarlijke omgeving, zoals industriële en agrarische gebouwen. 
De radiator is voorzien van een hittebestendige kleurvaste coating RAL 9010.
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Vocht/stof bestendige, olie-gevulde paneelradiator, bestemd 
voor gebruik in o.a. brandgevaarlijke omgeving, zoals 
industriële en agrarische gebouwen. De radiator wordt 
geleverd compleet met beugels en elektrische aansluitdoos 
en is voorzien van max. temperatuurbeveiliging, is echter  
exclusief thermostaat of schakelaar, beschermingsgraad 
IP67, CE genormeerd,EN-IEC 60335-2-30

De radiator is voorzien van een hittebestendige kleurvaste 
coating RAL 9010. 

CONSTRUCTIE
De Sinus Jevi elektrische paneelradiatoren zijn met 
milieuvriendelijke mineraalolie gevuld, welke door een 
verwarmingselement verwarmd wordt en door de 
maximaal thermostaat wordt uitgeschakeld, waardoor de  
olie langzaam afkoelt. 

VIJF GOEDE REDENEN OM ONZE PANEEL-
RADIATOREN TE KIEZEN:
* Gelijkmatige temperatuur over het gehele oppervlak
* Eenvoudige montage, onderhoudsvrij en lange levensduur
* Aangename warmte, geen brandgevaar (maximaal 80°C)
* Geruisloos in gebruik, geen draaiende delen
* Vorstvrij, de olie bevriest nooit
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Type Vermogen Spanning Lengte (L) Hoogte Gewicht  Artikelnummer
PR-605N 500 Watt 230 Volt 720 mm 600 mm 10 kg 771 8005 023A
PR-608N 800 Watt 230 Volt 960 mm 600 mm 13 kg 771 8008 023A
PR-612N 1250 Watt 230 Volt 1440 mm 600 mm 20 kg 771 8012 523A
PR-615N 1500 Watt 230 Volt 1720 mm 600 mm 24 kg 771 8015 023A
PR-605N 500 Watt 400 Volt 720 mm 600 mm 10 kg 771 8005 040A
PR-608N 800 Watt 400 Volt 960 mm 600 mm 13 kg 771 8008 040A
PR-612N 1250 Watt 400 Volt 1440 mm 600 mm 20 kg 771 8012 540A

PR-615N 1500 Watt 400 Volt 1720 mm 600 mm 24 kg 771 8015 040A

Ruimtethermostaat FC1A +2°C...  +40°C, LCD display, IP20 121 010 0040E

FC1A



Sinus is één van de pioniers op het gebied van  

explosieveilige verwarming, tot de dag van  

vandaag zijn wij nog op de voorgrond actief. Wij 

produceren  volgens ATEX, IECEx en EAC richtlijnen.

Voor de productie van Explosieveilige  heaters wordt 

een PQAN (Product Quality Assurance Notification) door 

Buerau Veritas afgegeven. Tevens ISO-9001 en ISO-14001 

certificeringen   worden  gecontroleerd door deze organisatie.  
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